
 

 

 

EPS ISPER 60 ISPER 80 ISPER 100 ISPER 120 ISPER 140 ISPER 160 ISPER 180 
 

DIMENSIONI 
Spessore mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 

Larghezza  
Larghezza utile   

mm 200 
mm 185 

mm 200 
mm 185 

mm 200 
mm 185 

mm 200 
mm 185 

mm 200 
mm 185 

mm 200 
mm 185 

mm 200 
mm 185 

Lunghezza da mm 3000  
a mm 6000 

da mm 3000  
a mm 6000 

da mm 3000  
a mm 6000 

da mm 3000  
a mm 6000 

da mm 3000  
a mm 6000 

da mm 3000  
a mm 6000 

da mm 3000  
a mm 6000 

Peso  kg/m² 16.00 kg/m² 16.60 kg/m² 17.30 kg/m² 17.90 kg/m² 18.50 kg/m² 19.20 kg/m² 19.80 
 

COMPOSIZIONE 
Primo strato mm 16 abete 

C24 
mm 16 abete 

C24 
mm 16 abete 

C24 
mm 16 abete 

C24 
mm 16 abete 

C24 
mm 16 abete 

C24 
mm 16 abete 

C24 

Secondo strato mm 27  
polistirene 

espanso (EPS 200) 

mm 47 
polistirene 

espanso (EPS 200) 

mm 67 
polistirene 

espanso (EPS 200) 

mm 87  
polistirene 

espanso (EPS 200) 

mm 107 
polistirene 

espanso (EPS 200) 

mm 127 
polistirene 

espanso (EPS 200) 

mm 147 
polistirene 

espanso (EPS 200) 

Terzo strato mm 18 abete 
C24 e/o C16 

mm 18 abete 
C24 e/o C16 

mm 18 abete 
C24 e/o C16 

mm 18 abete 
C24 e/o C16 

mm 18 abete 
C24 e/o C16 

mm 18 abete 
C24 e/o C16 

mm 18 abete 
C24 e/o C16 

 



DATI TECNICI 
   Resistenza termica 
        R (m²K/W) 

1.09 1.69 2.30 2.90 3.51 4.12 4.72 

      Coefficiente K 
          (W/ m²K) 

0.91 0.59 0.43 0.34 0.28 0.24 0.21 

 

RESISTENZA A FLESSIONE SU DUE APPOGGI FRECCIA 1/300 
Interasse cm 100 900 kg/m² 1400 kg/m² 1900 kg/m² 2450 kg/m² 3000 kg/m² 3500 kg/m² 6045 kg/m² 

Interasse cm 133 500 kg/m² 800 kg/m² 1080 kg/m² 1400 kg/m² 1700 kg/m² 2000 kg/m² 3418 kg/m² 

Interasse cm 150 400 kg/m² 650 kg/m² 850 kg/m² 1100 kg/m² 1350 kg/m² 1600 kg/m² 2687 kg/m² 

Interasse cm 200  250 kg/m² 350 kg/m² 400 kg/m² 650 kg/m² 700 kg/m² 1100 kg/m² 1511 kg/m² 

Interasse cm 250 ― 250 kg/m² 350 kg/m² 400 kg/m² 500 kg/m² 600 kg/m² 967 kg/m² 

Interasse cm 300 ― ― 250 kg/m² 300 kg/m² 350 kg/m² 400 kg/m² 672 kg/m² 

Interasse cm 350 ― ― ― ― 250 kg/m² 300 kg/m² 494 kg/m² 
 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
 

Grafite ISPER gr 60  ISPER gr 80  ISPER gr 100 ISPER gr 120 ISPER gr 140 ISPER gr 160 ISPER gr 180 
 

DIMENSIONI 
Spessore mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 

Larghezza 
Larghezza utile 

mm 200 
mm 185 

mm 200 
mm 185 

mm 200 
mm 185 

mm 200 
mm 185 

mm 200 
mm 185 

mm 200 
mm 185 

mm 200 
mm 185 

Lunghezza da mm 3000  
a mm 6000 

da mm 3000  
a mm 6000 

da mm 3000  
a mm 6000 

da mm 3000  
a mm 6000 

da mm 3000  
a mm 6000 

da mm 3000  
a mm 6000 

da mm 3000  
a mm 6000 

Peso  kg/m² 16.00 kg/m² 16.60 kg/m² 17.30 kg/m² 17.90 kg/m² 18.50 kg/m² 19.20 kg/m² 19.80 
 

COMPOSIZIONE 
Primo strato mm 16 abete 

C24 
mm 16 abete 

C24 
mm 16 abete 

C24 
mm 16 abete 

C24 
mm 16 abete 

C24 
mm 16 abete 

C24 
mm 16 abete 

C24 

Secondo strato mm 27 
 polistirene 

espanso con 
grafite (EPS 150) 

mm 47  
polistirene 

espanso con 
grafite (EPS 150) 

mm 67  
polistirene 

espanso con 
grafite (EPS 150) 

mm 87  
polistirene 

espanso con 
grafite  (EPS 150) 

mm 107 
polistirene 

espanso con 
grafite (EPS 150) 

mm 127  
polistirene 

espanso con 
grafite (EPS 150) 

mm 147 
polistirene 

espanso con 
grafite (EPS 150) 

Terzo strato mm 18 abete 
C24 e/o C16 

mm 18 abete 
C24 e/o C16 

mm 18 abete 
C24 e/o C16 

mm 18 abete 
C24 e/o C16 

mm 18 abete 
C24 e/o C16 

mm 18 abete 
C24 e/o C16 

mm 18 abete 
C24 e/o C16 

 



DATI TECNICI 
   Resistenza termica 
        R (m²K/W) 

1.14 1.78 2.43 3.07 3.72 4.36 5.01 

        Coefficiente K 
          (W/ m²K) 

0.88 0.56 0.41 0.32 0.27 0.23 0.20 

 

RESISTENZA A FLESSIONE SU DUE APPOGGI FRECCIA 1/300 
Interasse cm 100 630 kg/m² 980 kg/m² 1330 kg/m² 1715 kg/m² 2100 kg/m² 2450 kg/m² 4235 kg/m² 

Interasse cm 133 350 kg/m² 560 kg/m² 756 kg/m² 980 kg/m² 1190 kg/m² 1400 kg/m² 2393 kg/m² 

Interasse cm 150 280 kg/m² 455 kg/m² 595 kg/m² 770 kg/m² 945 kg/m² 1120 kg/m² 1881 kg/m² 

Interasse cm 200  175 kg/m² 245 kg/m² 280 kg/m² 455 kg/m² 490 kg/m² 770 kg/m² 1058 kg/m² 

Interasse cm 250 ― 175 kg/m² 245 kg/m² 280 kg/m² 350 kg/m² 420 kg/m² 677 kg/m² 

Interasse cm 300 ― ― 175 kg/m² 210 kg/m² 245 kg/m² 280 kg/m² 471 kg/m² 

Interasse cm 350 ― ― ― ― 175 kg/m² 210 kg/m² 346 kg/m² 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUGHERO eco ISPER 64 eco ISPER 74 eco ISPER 84 
 

DIMENSIONI 
Spessore  mm 64 mm 74 mm 84 

Larghezza  
Larghezza utile   

mm 200  
mm 185 

mm 200 
mm 185 

mm 200  
mm 185 

Lunghezza  da mm 3000 a mm 6000 da mm 3000 a mm 6000 da mm 3000 a mm 6000 

Peso  kg/m²  19.60 kg/m²  21.05 kg/m²  22.50 
 

COMPOSIZIONE 
Primo strato mm 16 abete C24 mm 16 abete C24 mm 16 abete C24 

Secondo strato mm 30 sughero biondo mm 40 sughero biondo mm 50 sughero biondo 

Terzo strato mm 18 abete C24 e/o C16 mm 18 abete C24 e/o C16 mm 18 abete C24 e/o C16 
 

 
 



DATI TECNICI 
Resistenza termica R   (m²K/W) 1.00 1.23 1.46 

    Coefficiente K               (W/ m²K) 1.00 0.81 0.68 
 

RESISTENZA A FLESSIONE SU DUE APPOGGI FRECCIA 1/300 
Interasse cm 100 1000 kg/m² 1300 kg/m² 2231 kg/m² 

Interasse cm 133 600 kg/m² 700 kg/m² 1261 kg/m² 

Interasse cm 150 450 kg/m² 550 kg/m² 992 kg/m² 

Interasse cm 200 250 kg/m² 310 kg/m² 558 kg/m² 
 

 

 

 

 

 

 


