
 

 

 

 

 

SUGHERO eco ISPER 64 eco ISPER 74 eco ISPER 84 
 

DIMENSIONI 
Spessore  mm 64 mm 74 mm 84 
Larghezza  
Larghezza utile   

mm 200  
mm 185 

mm 200 
mm 185 

mm 200  
mm 185 

Lunghezza  da mm 3000 a mm 6000 da mm 3000 a mm 6000 da mm 3000 a mm 6000 
Peso  kg/m²  19.60 kg/m²  21.05 kg/m²  22.50 
 

COMPOSIZIONE 
Primo strato mm 16 abete C24 mm 16 abete C24 mm 16 abete C24 
Secondo strato mm 30 sughero biondo mm 40 sughero biondo mm 50 sughero biondo 
Terzo strato mm 18 abete C24 e/o C16 mm 18 abete C24 e/o C16 mm 18 abete C24 e/o C16 
 

 
 



DATI TECNICI 
Resistenza termica R   (m²K/W) 1.00 1.23 1.46 

  Coefficiente K               (W/ m²K) 1.00 0.81 0.68 
 

RESISTENZA A FLESSIONE SU DUE APPOGGI FRECCIA 1/300 
Interasse cm 100 650 kg/m² 1000 kg/m² 1350 kg/m² 
Interasse cm 133 400 kg/m² 600 kg/m² 760 kg/m² 
Interasse cm 150 250 kg/m² 450 kg/m² 600 kg/m² 
Interasse cm 200 170 kg/m² 250 kg/m² 300 kg/m² 
 
 

 

 

 

 

 


