
 

 

 

EPS ISPER 60 ISPER 80 ISPER 100 ISPER 120 ISPER 140 ISPER 160 ISPER 180 
 

DIMENSIONI 
Spessore mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 
Larghezza  
Larghezza utile   

mm 200 
mm 185 

mm 200 
mm 185 

mm 200 
mm 185 

mm 200 
mm 185 

mm 200 
mm 185 

mm 200 
mm 185 

mm 200 
mm 185 

Lunghezza da mm 3000  
a mm 6000 

da mm 3000  
a mm 6000 

da mm 3000  
a mm 6000 

da mm 3000  
a mm 6000 

da mm 3000  
a mm 6000 

da mm 3000  
a mm 6000 

da mm 3000  
a mm 6000 

Peso  kg/m² 16.00 kg/m² 16.60 kg/m² 17.30 kg/m² 17.90 kg/m² 18.50 kg/m² 19.20 kg/m² 19.80 
 

COMPOSIZIONE 
Primo strato mm 16 abete 

C24 
mm 16 abete 

C24 
mm 16 abete 

C24 
mm 16 abete 

C24 
mm 16 abete 

C24 
mm 16 abete 

C24 
mm 16 abete 

C24 
Secondo strato mm 27  

polistirene 
espanso (EPS 250) 

mm 47 
polistirene 

espanso (EPS 250) 

mm 67 
polistirene 

espanso (EPS 250) 

mm 87  
polistirene 

espanso (EPS 250) 

mm 107 
polistirene 

espanso (EPS 250) 

mm 127 
polistirene 

espanso (EPS 250) 

mm 147 
polistirene 

espanso (EPS 250) 
Terzo strato mm 18 abete 

C24 e/o C16 
mm 18 abete 
C24 e/o C16 

mm 18 abete 
C24 e/o C16 

mm 18 abete 
C24 e/o C16 

mm 18 abete 
C24 e/o C16 

mm 18 abete 
C24 e/o C16 

mm 18 abete 
C24 e/o C16 

 



DATI TECNICI 
 Resistenza termica 
      R (m²K/W) 

1.11 1.74 2.36 2.99 3.64 4.27 4.89 

    Coefficiente K 
          (W/ m²K) 

0.90 0.57 0.42 0.33 0.27 0.23 0.20 

 

RESISTENZA A FLESSIONE SU DUE APPOGGI FRECCIA 1/300 
Interasse cm 100 900 kg/m² 1400 kg/m² 1900 kg/m² 2450 kg/m² 3000 kg/m² 3500 kg/m² 6045 kg/m² 
Interasse cm 133 500 kg/m² 800 kg/m² 1080 kg/m² 1400 kg/m² 1700 kg/m² 2000 kg/m² 3418 kg/m² 
Interasse cm 150 400 kg/m² 650 kg/m² 850 kg/m² 1100 kg/m² 1350 kg/m² 1600 kg/m² 2687 kg/m² 
Interasse cm 200  250 kg/m² 350 kg/m² 400 kg/m² 650 kg/m² 700 kg/m² 1100 kg/m² 1511 kg/m² 
Interasse cm 250 ― 250 kg/m² 350 kg/m² 400 kg/m² 500 kg/m² 600 kg/m² 967 kg/m² 
Interasse cm 300 ― ― 250 kg/m² 300 kg/m² 350 kg/m² 400 kg/m² 672 kg/m² 
Interasse cm 350 ― ― ― ― 250 kg/m² 300 kg/m² 494 kg/m² 
 
 

 

 

 

  

 


